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Capacité

705 siéges (voir Plan de la salle)
490 sieges au parterre
215 sieges au balcon

5 places pour personnes a mobilité réduite

Stationnement

350 espaces de stationnement et stationnement disponible dans les rues avoisinantes

Foyer / Hall d’entrée / Loge

Vestiaire, billetterie
Bar avec permis d’alcool permanent

Loge d'artiste de 28’ x 15’

Scene

Superficie (avec habillage de scéne normal) : 28'3"x 257"

Cadre de scéne

Largeur : 28 3”
Hauteur: 134~

Distance du cadre de scéne

Au nez de scéne (limites de I'avant scene) : 9 3"
Au rideau de fond de scene : 16’ 4"
Au mur du lointain : 200 7"

Dimensions de la scéne (autres)

Profondeur de la scéne (du nez de scéne au rideau de fond de scene) : 257"
Hauteur libre minimale sur scene et en coulisse : 13'6”
Hauteur des porteuses d’éclairage: 16’
Hauteur de la scene : 36" 2
Espace libre / coulisse cour en largeur : 8
Espace libre / coulisse cour en profondeur : 20°
Espace libre / coulisse jardin en largeur : 8

Espace libre / coulisse jardin en profondeur : 14
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Salle

Espace libre entre la derniére rangée de sieges
et le muret des balcons :

Distance du muret devant les balcons au cadre de scene :

Largeur du muret devant les balcons :

Habillage de scéne

Rideau maison coulissant vert en avant-scene — manuel

Frise verte en avant scene

Rideau de fond noir coulissant - manuel

Pendrillons noirs

Frise noire en arriere scene

53" 1/2

72'6”

14’ 3”



Plancher

Corbor noir

Piano

Piano & queue 6’ Baby Grand Gerhard Heintzman couleur acajou

Construit en 1912, rénové en 1984
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Prises CamLock a 50 pieds, coté jardin:
200A triphasé
100A triphasé

11 prises murales doubles 15A sur scene
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Distribution électrique
Strand Lighting CD80 dimmers

2 x12 x 2.4kW

Protocole DMX

Console d’éclairage
Strand Lighting MX 48 programmable, AMX \ DMX

Contréleur DMX / USB Sunlite 2002 (supplément de location)

Projecteurs standard
30 Par 64 1000W (lampes narrow et medium disponibles)

8 Leko ETC Source Four 750W Zoom 25°/50°

10 Leko ETC Source Four 750W (choix de 6 lentilles 50° 4 lentilles 36°et 4 lentilles 269

Projecteurs robotisés
4 Future Light MH-660 (supplément de location)

Machine a brouillard
MDG Atmosphere (supplément de location)



Porteuses

8 porteuses fixes sur scéne

1 porteuse fixe en FOH (a 19’ du cadre de scéne et a 16’ plus haut que la scéne)
2 porteuses fixes verticales FOH

2 points de RIG au dessus du public (& 36’ du cadre de scéne)

Distances pour accrochage

Du cadre de scéne aux porteuses et aux électriques

Cadre de scene (rideau maison) =0
Ecran de cinéma = 35”

Porteuse 1 =18"

Electrique 1 = 30”

Porteuse 2 = 88"

Porteuse 3 =104" 2

Electrique 2 = 121"
Porteuse 4 = 143"
Porteuse 5 = 158"
Electrique 3 = 174"
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Projecteurs

2 Projecteurs Optoma TS400 2200 lumens installés sur la porteuse de FOH

BenQ MP512ST 2200 lumens installé sur la porteuse de FOH en position cinéma

Ecrans
2 Ecran Draper Ultimate 6'x 8’ pour projection avant
2 toiles blanches opaques 28’ X 16’ rétractables manuellement situés a I'avant-scéne

(2 11" derriere le cadre de scéne) et a l'arriere-scéne (derriere le rideau de fond de scéne)

DVD et autre équipement vidéo
1 Lecteur DVD Denon V-200

Switcher / Upscaler vidéo Extron IN1508 (entrées VGA, vidéo ou s-vidéo, sortie VGA)
Ordinateur portable HP sur Windows Vista
Moniteur vidéo 13” et moniteurs VGA 15”

1 lecteur VHS stéréo HI-FI JvC
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Console de salle
Soundcraft LX-7 32/4

Amplificateurs de salle

Hautes fréquences : Crown CE 2000

Basses fréquences : Crown CE 2000

Cabinets de Mid-Hi

4 x Eastern Acoustic Works
400W, 8 ohms

1 x 15" + horn (Mk 2194 et Mk 2164)



Cabinets de Basses

2 X Eastern Acoustic Works
1000W, 8 ohms

1 x 18” (SB 180P)

Controleur électronique / Diviseur de fréquences
JBL DSC-260

Amplificateur de moniteur
Crown CE 2000

Moniteurs
2 X JBL TR-105 45°

Amplificateur de délais
Briston série 3, 600W

Cabinets de délais
4 x Bruit Bleu

Egalisateurs

Salle : 1/3 d’octave Ashly stéréo

Moniteurs  : 1/3 d’octave Ashly stéréo

Compresseurs
2 x 2 canaux DBX 266XL

Multi-effets
Lexicon MPX-100

Multi-paires
24 x 4, 150’ Digiflex



Microphones
6 x Shure SM58

2 X Shure SM57
1 x Shure EasyFlex Gooseneck 18”
1 x Kit de micros de Drum Alpha Series (2 condensateurs, 4 toms / snare, 1 base drum)

Autres microphones disponibles au besoin

Microphone sans fil
2 x récepteur Shure PGX

1 x Emetteur & main Shure SM58

2 x Emetteur ‘Belt Pack’ Shure (Micro lavalier ou Micro Casque)

Boites directes

2 x DI Passives

Lecteur DC

2 Lecteurs DC Pioneer

Systéme de communications
Systéeme Clear-Com 2 ch.

6 x postes a fil (belt-pack)

6 x Casques (4 casques doubles et 2 casques simples)
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